
 
 

Tecnopenta s.r.l.  Via G. Galilei  7a/2 TEOLO (PD)   tel 049 9902211   fax 049 9908231 

1 

Istruzioni all’uso di TpData 

Servizio di raccolta dati Tecnopenta 
Rev.2 (06/19) 

 
 
L’accesso al sito è protetto e ad ogni utilizzatore viene assegnato un account personale utilizzabile mediante username 
e password. Per accedere al sito quindi: 
 
Digitare sulla barra di navigazione l’URL users.tpdata.info per accedere alla finestra di login. 

Username e password sono assegnati quando il sito è consegnato. 
 

 

 

Una volta all’interno del proprio sito, il menù a sinistra permette di accedere a diverse funzioni: 

 

1) Dislocazione 

2) Descrizione 

3) Anno 

4) Confronta 

5) Tabelle → Area dati 

6) Esporta 

7) Logout 

 

 

  



 
 

Tecnopenta s.r.l.  Via G. Galilei  7a/2 TEOLO (PD)   tel 049 9902211   fax 049 9908231 

2 

Di seguito i dettagli per ciascuna voce. 

 

1) Dislocazione 

 

 
 

 

Dislocazione (che è home page) mostra la dislocazione dei punti di misura o delle stazioni monitorate. Lo zoom della 

mappa è automatico. Le coordinate GPS sono modificabili dall’utente (vedi paragrafo Tabelle → Area dati, tabella 

Definizione stazioni a pag.7). 

 

2) Descrizione 

 

Descrizione contiene una descrizione del sito e le finalità del monitoraggio o altro. Il testo è modificabile dall’utente 

(vedi paragrafo Tabelle → Area dati, tabella Sito → Testi a pag.8) 
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3) Anno, ovvero accesso ai grafici 

L’accesso ai grafici permette di visualizzare per ciascuna stazione di monitoraggio gli andamenti dei sensori collegati. 
Da Anno si apre un menu a tendina che permette di scegliere la stazione. Per visualizzare un sensore in particolare, 
selezionarlo dal menu a tendina. Per vederli tutti, selezionare Visualizza tutti i grafici. 
 

 
 
I grafici rossi riportano i valori medi giornalieri dei singoli sensori. L’unità di misura è scritta nell’intestazione del 
grafico. Solo per la precipitazione, il grafico è a colonne che riportano la cumulata giornaliera. 
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Per accedere al grafico dettagliato con tutti i dati raccolti con l’intervallo di acquisizione impostato nel data logger, 
selezionare il pulsante Tutti i dati presente su ciascun grafico rosso. In una nuova scheda si apre un grafico azzurro su 
cui si può effettuare lo zoom trascinando il mouse e tenendo premuto il tasto sinistro. Passando il mouse sopra il 
grafico appare data e ora e valore del sensore. 
Il grafico può essere scaricato come immagine in diversi formati tramite il pulsante con 3 righe che si trova a destra. 
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4) Confronta 
 
Confronta permette di confrontare i grafici delle medie giornaliere per diversi sensori appartenenti alla stessa stazione 
(i set di sensori da confrontare vanno configurati nell’area dati: vedi paragrafo Tabelle → Area dati, tabella Confronti a 
pag.8) 
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5) Tabelle → Area dati 
 
Tabelle → Area dati permette di accedere all’area dati dove sono accessibili e modificabili le tabelle di dati e le 
caratteristiche di sensori e stazioni. 
Per tornare alla home page dall’area dati selezionare Sito → Torna a monitoraggi. 
Il separatore decimale è il punto. 

In ciascuna tabella, i dati possono essere filtrati come un qualsiasi database tramite il tasto Advanced Search . 

Ciascuna riga può essere modificata tramite il tasto Edit . 

Possono essere aggiunte righe tramite il tasto Add . 

Le righepossono essere cancellate tramite il tasto Delete . 

I dati possono essere scaricati in formato csvtramite questo pulsante:  
I file csv sono apribili conNotepad e con MS Excel o analoghi. 
Il formato data e ora è riconosciuto come valido da Excel. 
IMPORTANTE: Prima di scaricare i dati, metterli in ordine cronologico cliccando sulla colonna data. 
 

 
 
NB: Scaricarei dati dalle tabelle in Area dati è utile quando è necessario scaricare solo un set di dati, filtrati in base a 
qualche parametro. Per scaricare tutti i dati della stazione utilizzare invece la funzione Esporta accessibile dalla home 
page. 
 
  

IMPORTANTE !! 
Prima di scaricare i 
dati, metterli in ordine 
cronologico cliccando 
sulla colonna data. 
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Elenco tabelle: 
 
Dati → Tutti i dati: tabella in cui ciascuna riga è un singolo dato. I campi sono: 

- data, 

- stazione, 

- canale, 

- sensore = codice sensore secondo la tabella codici Tecnopenta (pag.10), 

- valore (nell’unità di misura di quel sensore). 

Dati → Valori medi giornalieri: tabella in cui ciascuna rigaè la media giornaliera di un canale. I campi sono: 
- stazione, 

- data, 

- canale, 

- sensore = codice sensore secondo la tabella codici Tecnopenta (pag.10), 

- valore (nell’unità di misura di quel sensore). 

Dati → Precipitazione giornaliera: solo per stazioni dotate di pluviometro (codice sensore = 23): tabella in cui ciascuna 
riga è la cumulata in mm della precipitazione giornaliera. I campi sono: 

- stazione, 

- data, 

- canale, 

- sensore = codice sensore (23), 

- valore (in mm). 

 
Dati → Tabella -10Pa: solo per impianti di monitoraggio della depressione (codice sensore = 66): tabella in cui 
ciascuna rigaè il valore di depressione che è necessario che il sensore assuma perché la media giornaliera della 
depressione sia pari a -10Pa. I campi sono: 

- stazione, 

- data, 

- canale, 

- sensore = codice sensore (66), 

- valore (in Pa). 

 
Dati → Tabella evaporazione: solo per stazioni Meteo: tabella in cui ciascuna rigaè il valore di evaporazione 
giornaliera calcolata sulla base del dato di temperatura aria (codice sensore = 27). I campi sono: 

- data, 

- evaporazione (in mm). 

 
Dati → CET completa: solo per stazioni Meteo: tabella in cui ciascuna rigariporta i valori minimo giornaliero, massimo 
giornaliero, dato delle ore 14, per i sensori temperatura aria (codice 27) e umidità relativa (codice 12). I campi sono: 

- giorno, 

- mese, 

- anno, 

- stazione, 

- canale, 

- sensore (solo codici 27 e 12), 

- MIN = minimo giornaliero (in °C per la temperatura, in % per l’UR), 

- MAX = massimo giornaliero (in °C per la temperatura, in % per l’UR), 

- h 14 = dato più prossimo alle ore 14 (in °C per la temperatura, in % per l’UR). 

Attenzione: la tabella CET contiene i dati solo del mese corrente e mese precedente. 
 
Stazioni → Definizione stazioni: tabella in cui ciascuna rigaè una stazione. 
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L’utente può modificare (tramite il tasto Edit) la descrizione e le coordinate GPS ma non il numero della stazione 
(Attenzione: inserire le coordinate GPS utilizzando il punto come separatore decimale). 
Si può aggiungere una stazione tramite il tasto Add. 
 
Sensori → Caratteristiche sensori: tabella in cui ciascuna rigarappresenta un sensore monitorato. I campi sono 
modificabili tramite il tasto Edit, ma si raccomanda di non modificare mai alcuni di essi. Qui l’elenco dei campi, in cui è 
specificato quali sono modificabili dall’utente: 

- stazione (non modificare), 

- canale (non modificare), 

- cod sensore (non modificare), 

- sensore (non modificare), 

- descrizione (modificabile), 

- titolo(del grafico, modificabile ma consigliato di lasciare uguali descrizione e titolo), 

- type = tipo di grafico (lasciare line per tutti tranne la precipitazione che è column) 

- ordinamento = l’ordine in cui compare il grafico nella visualizzazione di tutti i grafici 

(modificabile), 

- ymin = punto più basso della scala delle ordinate (modificabile), 

- ymax=  punto più alto della scala delle ordinate (modificabile), 

- um = unità di misura ingegneristica (modificabile, ma attenzione: cambia solo la 

visualizzazione dell’unità sul grafico, il valore resta nell’um definita dal codice sensore), 

- coeff_01 = offset che viene sommato a ciascun dato nell’um del sensore (modificabile: 

ma l’eventuale modifica interesserà i dati successivi alla modifica e non i dati pregressi), 

- coeff_02 = coefficiente per il quale è moltiplicato ciascun dato (modificabile: ma 

l’eventuale modifica interesserà i dati successivi alla modifica e non i dati pregressi), 

- coeff_03 = coefficiente di ordine 2 per elaborazioni polinomiali di ciascun dato 

(modificabile: ma l’eventuale modifica interesserà i dati successivi alla modifica e non i 

dati pregressi), 

- coeff_04 = coefficiente di ordine 3 per elaborazioni polinomiali di ciascun dato 

(modificabile: ma l’eventuale modifica interesserà i dati successivi alla modifica e non i 

dati pregressi), 

Esempio: per trasformare un grafico da centimetri in metri, modificare coeff_02 da 1 a 0.01, e l’unità di misura da cm 
a m. 
 
Anni: tabella in cui ciascuna riga è un anno di monitoraggio. All’inizio di ogni anno, se il monitoraggio è ancora in corso 
aggiungere un record tramite il pulsante Add. 
 
Confronti: tabella in cui ciascuna riga è un sensore che apparirà nel grafico Confronta, che confronta le medie 
giornaliere di sensori appartenenti alla stessa stazione. Per aggiungere sensori al set, utilizzare il pulsante Add. 
 
Sito → Testi: tabella che contiene il testo che appare nella pagina Descrizione accessibile dalla home page. Se non è 
presente nessun testo, si può aggiungerlo con il pulsante Add. Per modificarlo, utilizzare Edit. 
 
Sito → Torna a monitoraggi: utilizzare questo tasto per uscire dall’Area dati e tornare alla home page. 
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6) Esporta permette di esportare un file csv in cui i dati sono riportati in formato testo con separatore punto e virgola. 

Il formato dei dati scaricati è il seguente 

 

<nr.stazione>;<tipo di dato>;<data e ora>;<nr.canale>;<codice canale>;<valore nell’unità ingegneristica>; 

I campi successivi sono la stessa “tripletta” di parametri (<nr.canale>;<codice canale>;<valore>) relativa a tutti i canali 

successivi. Per capire a quale canale corrisponde ciascun sensore, fare riferimento alla lista canali della tabella Sensori 

→ Caratteristiche sensori(vedi paragrafo Tabelle -> Area dati, tabella Sensori → Caratteristiche sensori a pag.8) 

 

Il campo <tipo di dato> è A (dato analogico, default) oppure M (ModBus) o W (Wireless). 

Il campo <data e ora> è in formato compatibile con MS Excel o equivalenti: aaaa-mm-gg hh:mm:ss 

Il separatore di elenco è il punto e virgola. 

Il file può essere aperto con Notepad (è un file di testo) o direttamente con MS Excel o equivalenti. I dati vengono 

incolonnati automaticamente se si è impostato punto e virgola come separatore di elenco nelle opzioni internazionali 

del PC. Altrimenti devono essere messi in colonna; per esempio con Excel selezionare Dati → Testo in colonne → 

Delimitati e apporre la spunta su punto e virgola. 

Esempio di dati scaricati: 

 

nr.stazione data e ora 

      tipo di dato   tripletta canale 00 …01  …02            …03 …04 

 

1;A;2018-07-30 11:51:51;00;21;10.0317;01;30;88.07;02;40;14.1;03;40;4;04;10;26; 

1;A;2018-07-30 12:51:51;00;21;10.0286;01;30;88.02;02;40;13.6;03;40;4;04;10;26; 

1;A;2018-07-30 13:27:21;00;21;10.0359;01;30;88.02;02;40;13.6;03;40;4;04;10;26; 

 

In questo esempio si vedono: 

il canale 00, codice 21, valore 10.0317 

il canale 01, codice 30, valore 88.07 

il canale 02, codice 40, valore 14.1 

il canale 03, codice 40, valore 4 

il canale 04, codice 10, valore 26 

 

Il numero di canali comincia sempre da 00. 

Alla fine della lista dei canali sono sempre presenti: 

le due batterie, al piombo 12V e al litio 4V, con codice 40; 

la qualità del segnale GPRS con codice 10, in una scala da 0 a 31. 
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Tabella codici Tecnopenta 

Codice Tipo sensore Unità di 
misura 

Nr. decimali 

00 Punti ADC pt 0 

01 Resistenza Ω 0 

02 Volt V 1 

03 milliVolt mV da 0 a 3 a seconda del range 

04 milliAmpere mA 2 

05 contatore impulsi 0 

06    

07    

08 Stato nodo radio  0 

09 ON/OFF  0 

10 Qualità segnale GSM  0 

11    

12 Umidità relativa % 1 

13 Pressione atmosferica mbar 0 

14 Radiazione solare W/m2 2 

15 Illuminamento, radiazione UVA/UVB mW/cm2 2 

16 Tensiometro kPa 1 

17 Ossigeno disciolto mg/l 2 

18 Redox mV 1 

19 pH pH 1 

20 Portata l/min 1 

21 Deformazione (fessurimetro) mm 3 

22 Evaporazione mm 1 

23 Precipitazione mm/h  

24 Livello <= 0.5 bar cm 2 

25 Livello <   1 bar cm 2 

26 Livello >= 1 bar m 2 

27 Temperatura °C 2 

28 Direzione vento Gradi Nord 0 

29 Velocità vento m/s 2 

30 Estensione (estensimetro a cavo) cm 2 

31 Presenza pioggia ON/OFF 0 

32 Bagnatura foglie ON/OFF 0 

33 Distanza mm o cm a seconda del range 

34 Torbidità NTU 1 

35 Umidità suolo (SM100) % 1 

36 Conducibilità (cella in grafite o SMEC) µS 0 

37 Conducibilità induttiva mS 2 

38 Antieffrazione   

39 Presenza acqua   

40 Tensione batteria V 1 

41    

42    

43    

44 Spostamento angolare L=1000 mm 3 

45 20000sen(angolo) “digit” 0 

46    

47    

48 Direzione vento deviazione standard Gradi Nord 0 

49 Velocità vento deviazione standard m/s 2 
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50 Stato uscita digitale 0 ON/OFF 0 

51 Livello ultrasuono PTU51 cm 2 

52 Livello 4-20mA -> 30 m m 3 

53 Livello 0-5V -> 1 bar -> 10.1978381m m 3 

54    

55 Livello ultrasuono PTU50 cm 2 

56 Livello ultrasuono PTU56 m 2 

57    

58    

59    

60 Bilancia 0 CRA kg 3 

61 Bilancia 1 CRA kg 3 

62 Pressione aria DAC bar 1 

63 Pressione fluido DAC bar 1 

64 Pressione spinta/fluido rotazione DAC bar 1 

65    

66    

67 Lettura elaborata (riservato) cm 1 

68 Lettura elaborata (riservato) m 3 

69    

70 Pressione puntone bar 2 

71 Forza puntone kN 2 

72    

73    

74    

75    

76    

77    

78    

79    

80 Fessurimetro range 50mm mm 3 

 


